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	招标货物概况
	招标货物名称
	数量
	主要技术指标及参数

	
	屏风式工位
	625
	1、规格1800*1500*1200。
2、屏风高度1200mm；台板至地面高度750mm。
3、主屏风框架铝型材厚度为50mm；侧屏风为30mm，屏风板采用优质冷轧钢板。
4、屏风板为钢制、台板上一块蓝色屏风板为钢制高度150mm、磨沙玻璃高度300mm。
5、台面板厚度为25mm采用加厚防火板饰面（品牌为露水河/大亚或同档次）。
6、台面板开1个60圆孔，并加护口，台面及底部实现走线功能、台面板上留有固定接线板底座。
7、屏风板颜色；主、侧屏风象牙白和蓝色。

	
	屏风式工位
	10
	1、规格1500*1600*1200。
2、屏风高度1200mm；台板至地面高度750mm。
3、主屏风框架铝型材厚度为50mm；侧屏风为30mm，屏风板采用优质冷轧钢板。
4、屏风板为钢制、台板上一块蓝色屏风板为钢制高度150mm、磨沙玻璃高度300mm。
5、台面板厚度为25mm采用加厚防火板饰面（品牌为露水河/大亚或同档次）。
6、台面板开1个60圆孔，并加护口，台面及底部实现走线功能、台面板上留有固定接线板底座。
7、屏风板颜色；主、侧屏风象牙白和蓝色。

	
	屏风式工位
	20
	1、规格1600*1600*1200。
2、屏风高度1200mm；台板至地面高度750mm。
3、主屏风框架铝型材厚度为50mm；侧屏风为30mm，屏风板采用优质冷轧钢板。
4、屏风板为钢制、台板上一块蓝色屏风板为钢制高度150mm、磨沙玻璃高度300mm。
5、台面板厚度为25mm采用加厚防火板饰面（品牌为露水河/大亚或同档次）。
6、台面板开1个60圆孔，并加护口，台面及底部实现走线功能、台面板上留有固定接线板底座。
7、屏风板颜色；主、侧屏风象牙白和蓝色。


	
	二抽活动柜
	625
	1、 规格规格400mm*550mm*650mm
2、 板材：一级冷轧钢板；厚度不小于0.8mm。
3、 路轨：上斗三节路轨，下斗三节路轨。
4、 面层：全封闭隧道式静电喷涂处理。
5、 颜色；象牙白。


	
	员工椅
	500
	1、 面料：靠背采用进口优质网布饰面。
2、 海绵：选用采用台湾进口高密度成型PU泡棉，软硬适中，弹性好，不易变形，根据人体工学原理设计，坐感舒适。
3、 椅脚：采用优质铝合金弧形制作，铝合金厚度不得小于3mm,塑胶防滑静音脚轮。
4、 气压棒:采用韩国三弘或同档次品牌优质气压棒，可升降30万次无损坏，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活，同步倾仰机关。成品符合国家标准QB/T 2280-2016《办公椅》的各项要求。
5、 颜色：面料蓝色或灰色
6、 工艺要求：外形饱满、圆滑一致，缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直，倒棱、圆角、圆线均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合牢固严密，无左右倾侧，摇摆现象，整体拼接紧密，舒适、耐用。

	
	更衣柜
	625
	1、钢制更衣柜钢板厚度喷涂后不低于0.8mm。
2、规格：300mm*600mm*1200mm。
3、面材：一级冷轧钢板；
4、工艺：全封闭隧道式静电喷涂处理；
5、颜色；象牙白

	
	办公桌
	22
	1、规格：1800*1800*750
2、基材采用“福人”牌（或同等档次）E1级中密度纤维板, 贴面用材采用优质进口0.6mmAAA级天然木皮贴面,密度700kg/m3以上，产品质量达到现行优品标准，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。
3、油漆采用进口环保油漆，符合国家环保标准，不低于四底三面工艺制作完成。油漆硬度为3H,光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色;油漆完成后,总干漆厚度不少与320μm；                               4、粘胶：优质环保粘胶剂；                        5、五金配件：进口德国“BMB”（或同等档次）优质五金连接件，经过酸洗、磷洗等防锈处理。
6、颜色：深棕色。

	
	办公椅
	22
	1、面料：采用“利谷”、“万丰”或同等品牌优质头层牛皮。质量符合国家标准GB/T 16799-2008标准。
2、海棉：圣诺盟旗下“东亚”高回弹泡棉，海绵回弹率≥35%，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。
3、气压棒：韩国华洋或协强或三弘气压棒，升降行程100mm。气动杆符合标准JB/T 8064.2中耐久性要求：七弹簧的控制活门关闭时，活塞应有良好的密封性，以确保活塞杆能锁定在任意位置。气弹簧能承受3万次循环寿命试验。
4、曲木板：座垫为12mm多层曲木板热压成型，甲醛释量符合E1级国家标准GB 18580-2001。
5、五星脚：优质钢制脚架；
6、椅轮：合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如。 成品符合国家标准QB/T 2280-2007《办公椅》的各项要求。 
7、颜色：黑色

	
	更衣柜与文件柜
	23
	1、规格900*450*1800
2、基材：优等环保E0级刨花板，静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa，垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤5MG/100G,符合E0环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂,强度大，尺寸稳定性好，握钉力强,不易变形等特点，不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化，并达GB18580-2001。
3、面材：门板饰面采用AAA级0.6MM进口大西洋木皮贴面，木纹清晰、美观、颜色均匀，执行GB/T13010-2006《刨切单板》标准。
4、封边：采用欧洲进口榉木实木木方，木皮与实木封边拼接紧密,外表结合处缝隙小于0.1mm，线条均匀整齐，转角过度顺畅，不变形开裂。
5、油漆：采用环保聚酯漆双面油漆，苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2 级，弯曲性小于20mm；漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准。
6、文件柜：上为玻璃三个隔板，下为柜休与更衣柜相同。
7、颜色：深棕色

	
	三人沙发
	22
	1、面料：采用“利谷”、“万丰”或同等品牌优质头层牛皮。质量符合国家标准GB/T 16799-2008标准。                                      
2、海绵：采用高弹原生海绵，软硬适中，回弹性能好，压缩永久变形率≤5.5%；                                           3、脚架：优等环保E0级刨花板，静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa，垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤5MG/100G,符合E0环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂,强度大，尺寸稳定性好，握钉力强,不易变形等特点，不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化，并达GB18580-2001。
4、颜色：黑色

	
	茶几
	22
	1、1200（长）*600（宽）*450（高）
2、基材：“福人”牌中密度纤维板；贴面：采用优质进口AAA级天然胡桃木，密度700kg/m3以上，甲醛释放量符合国家GB18580-2001E1级标准。
3、采用进口环保油漆，符合国家环保标准，油漆硬度为3H，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色。

	
	茶水柜
	10
	1、规格900*450*900
2、基材：优等环保E0级刨花板，静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa，垂直握钉力≥1100N；甲醛释放量≤5MG/100G,符合E0环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂,强度大，尺寸稳定性好，握钉力强,不易变形等特点，不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化，并达GB18580-2001。
3、面材：门板饰面采用AAA级0.6MM进口大西洋木皮贴面，木纹清晰、美观、颜色均匀，执行GB/T13010-2006《刨切单板》标准。
4、封边：采用欧洲进口榉木实木木方，木皮与实木封边拼接紧密,外表结合处缝隙小于0.1mm，线条均匀整齐，转角过度顺畅，不变形开裂。
5、油漆：采用环保聚酯漆双面油漆，苯小于0.5%，甲苯和二甲苯总和小于40%，游离甲苯二异氰酸酯小于0.7%，划格试验小于2 级，弯曲性小于20mm；漆膜丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性，良好的附着力、耐黄变、高透明度，抗刮性良好、耐磨，光泽柔和、手感细腻、硬度高；无气泡、鱼眼、桔皮、白化、光泽不均、针孔、砂纸伤痕、回粘、爆裂等缺陷；达到GB18581-2001标准。
6、茶水柜：柜体上方两个抽屉，下方双门；柜内木质隔板，分为上、下层。
7、颜色：深棕色

	
	工位直桌
	261
	1、1200（长）*1250（宽）*750（高）
2、台面板厚度为25mm采用加厚防火板饰面（品牌为露水河/大亚或同档次）
3、条桌支架为金属，表面静电喷涂处理
4、条桌面板中间安装250高隔板，预留电源、网线孔。
5、条桌底部预留固定走线装置。
6、颜色：桌面灰色、中间隔板蓝色。

	
	折叠桌
	30
	1、1500（长）*600（宽）*750（高）
2、面板采用“亚创”牌E1级环保原木刨花板。
3、贴面：德国“夏特”三聚氰胺家具装饰纸饰面，要求耐磨、耐腐蚀、耐高温。
4、封连带：PVC封边条，要求弹性好、耐冲击，无铅、汞、镉，达到国家环保标准。
5、脚架：电镀铝合金压铸脚，2.0mm冷轧钢上托，静电喷涂，前挡板采用木质或钢质材料。
6、脚轮：采用2.5英寸尼龙纤维树脂材料，脚轮稳定耐用，并带锁定功能。




6
